
Inner tube and tubeless tire test tank

Tanque de prueba de la cámara de aire y del neumático sin cámara

TS 24



TS 24 tank has been designed in a very simple and functional way. Its assembly can be directly carried out by the retailer, 
thus enabling the tank to be shipped in small packages at very low shipping costs. 

It enables to test inner tubes, tubeless and radial tires up to 22,5” size. 

It is equipped with filter/lubricator unit, 2 discharge plugs for the emptying and cleaning of the tank. 

The pedal control unit can be mounted either on the right or on the left side of the tank as occasion may require. 

TS 24

El tanque TS 24 se ha diseñado de una manera muy simple y funcional. El minorista puede llevar a cabo el montaje,  
lo que permite que el depósito se envíe en pequeños paquetes a un bajo costo de envío. 

Permite probar cámaras de aire, neumáticos sin cámara y radiales de hasta 22,5” de tamaño. 

Está equipado con una unidad de filtro/lubricador, 2 tapones de descarga para el vaciado y la limpieza del tanque. 

La unidad de mando de pedal puede montarse a la derecha o a la izquierda del tanque dependiendo de la ocasión.

For further information, consult the complete accessories catalogue - Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

6067 Schumacher Park Dr West Chester, OH 45069
Local number (513) 874-5958 - Toll free 1-800-260-0968 - www.corghiusa.us - e-mail: info@corghiusa.us
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Weight

Peso

280 Kg - 617,2 lbs

Working pressure

Presión de trabajo

8 bar

Dimensions

Dimensiones

1500X1600X1900 mm

59” x 63” x 74,8”

Painting: Epoxidic esters powders

Pintura: Resinas de ésteres epoxídicos
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