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The MIC-AUHD-52-78-82 cages includes a 1-year warranty from the billing date, but is null and void if the cage has been damaged 
through misuse, faulty installation, improper maintenance or accidental damage, or unauthorized modifications or repairs. 

SPECIFICATIONS 
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CAGES 

Dimensions (L x W x H) 

Weight 

Color 

INFLATORS 

Max outlet air pressure 

Max inlet air pressure 

Accuracy 

Inlet connector size 

CFM 

Supply voltage 

Watt 

Temperature range 

Relative Humidity 

Material 

Degree of Protection 

Meet & Exceed 

MIC-AUHD-52 

1423 x 610 x 1376 mm 
56" X 24" X 54-1/4" 

246 KG / 543 LB 

Orange 

HIGH PRESSURE 

1600 kPa / 16 BAR/ 232 PSI/ 

16.3 kg/cm2 

1344.5 kPa / 13.4 BAR / 
195 PSI / 13. 7 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/4" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F

up to 95 % RH non-condensing 

Die cast Aluminum Enclosure 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-82 

2134 x 1423 x 2083 mm

84'' X 56" X 82" 

584 KG/ 1288 LB 

Orange 

HIGH FLOW 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

3600 L/ min = 128 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F

up to 95 % RH non-condensing 

Die cast Aluminum Enclosure 

IP66 

MIC-AUHD-78 

2083 x 1016 x 1995 mm 
82" X 40" X 78-1/2" 

503 KG / 1110 LB 

Orange 

MW-60 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F

up to 95 % RH non-condensing 

Die cast Aluminum Enclosure 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 BS-EN 12645:1999 



SAFETY 

BEFORE using this product, read this manual and follow all its Safety and Operating 
instructions. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage. 
Retain these instructions for future reference. 

Use a lift truck or a hoist with the necessary capacity 
(see p.02 for height and weight specifications). 

Inspect before each use. Do not use if broken, bent, cracked, or damaged parts (including labels) are noted. 

Do not modify or use this product for any other application than what it has been designed for. 

Ensure that the product is connected to the correct power and air supply; refer to rating label and general specifications. 

Important compressed air contains water and oil, use proper air filter between the source and device. Failure to do so will 
void the guaranty. 

Do not exceed MAX inlet air pressure ( see specs. p. 02 ) 

Keep the compressed air inlet pressure within 1035 kPa / 10.5 BAR / 150 PSI / 10.5 kg/cm2 (MW-60 & High Flow) and
within 1344.5 kPa / 13.4 BAR/ 195 PSI / 13.7 kg/cm2 (High Pressure). 

This cage is equipped with an automatic air system shutdown. If a door is open during inflation or deflation, the inflation cycle 
will automatically stop. 

OPERATIONS 

&
Do not connect a tire already inflated above the MAX outlet pressure. 

�---------------------� 

1
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1

! 

1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 

,, 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■11 � i,i't'ii'll■■■■■■■■■■■■■■■■■■II 
.. 111.i:■1■■■■■■■■■■■■■■.-:--�--1 ··---------1!111-•--··

'(_,,,,,.. 

m 
z 
G) 
r-
e;; 
::c 



:z:: 
ti) 

:::i 
CJ 
z 
w 

g 

HIGH PRESSURE 

�;:SURE • ► 00 ► 0 i
�[RC���: 2X. ► 0 0 ► 0 ,.eo.e
�:;LATING oo I.B.B.B
PRESSURE 

INFLATE TIRE 

- ► � t ► >» ► I ► �o
� ► �t ► i ► >» ► I ► �o



MW-60 

�;:SURE

• ► 00 ► 0 i 
!EliE:E 2x 

• ► O O ► 
O 10.ae

�:;LATING oo I.B.B.B
PRESSURE 

INFLATE TIRE 

0 _.a ► i ► �o 
• _.a ► i ► i ► �o

m 
z 
G) 
r-
e;; 
::c 

i 



:z:: 
ti) 

:::i 
CJ 
z 
w 

co 
0 

HIGH FLOW 

�;:SURE

• ► 00 ► 0 i 
!EliE:E 2x 

• ► O O ► 
O 10.ae

�:;LATING oo I.B.B.B
PRESSURE 

INFLATE TIRE 

0 _.a ► i ► �o 
• _.a ► i ► i ► �o



TROUBLE SHOOTING 

PROBLEMS POSSIBLE CAUSE 

Er1 The pressure sensor is broken. 

Er2 Unstable pressure, faulty 
hose connector. 

Er3 Connected tire pressure is too 
high pressure. 

Er4 Wrong connections in air inlet 
and outlet. 

Er5 Low voltage. 

Er6 and Er7 Calibration error. 

Era The air source is lower than the 
set pressure. 

SOLUTIONS 

The inflator must be replaced. 

Replace hose connector or re-connect 
hose to the tire. 

Stop inflating the tire. 

Refer to wiring diagram and connect 
magnetic valve accordingly. 

Check the electrical power source. 

The automatic inflator needs to be 
calibrated, contact Martins Industries. 

Stop inflating the tire - refer to inlet 
pressure specifications. 
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Les cages MIC-AUHD-52-78-82 ont une garantie d'un an a partir de la date de facturation, sauf dans les exceptions suivantes: 
le canon a air / booster a ete endommagee par une mauvaise utilisation, un mauvais assemblage a ete effectue, entretien 
ou des dommages accidentels, des modifications ou reparations non autorisees. 

SPECIFICATIONS 

POINT 
DE LEVAGE 

PORTE -------1-::::-tlll!l! 

D'ACCES 
AU PNEU 

PORTE 
D'ENTRETIEN 

LEVER ICI 

ENTREE D'AIR 
(VOIR P. 09)

ALIMENTATION 



CAGES 

Dimensions (L x I x H) 

Poids 

Couleur 

GONFLEURS 

Pression maximale 
de sortie de l'air 

Pression maximale 
d'alimentation en air 

Precision 

Dimension du 

MIC-AUHD-82 

2134 x 1423 x 2083 mm 
84'' X 56" X 82" 

584 KG/ 1288 LB 

Orange 

HIGH FLOW 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 
raccord d'entree 

Pi3/min 3600 L / min = 128 CFM MAX 

Tension d'alimentation AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Puissance 10watt Max 
800 mA Max 

Plage de temperatures -10 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Humidite relative Humidite relative jusqu'a 95 %, 
sans condensation 

Materiel Boitier en aluminium moule 
sous pression 

Degre de protection IP66 

Atteint et depasse CE / CSA, EC-86/217 

MIC-AUHD-52 

1423 x 610 x 1376 mm 
56" X 24" X 54-1/4" 

246 KG / 543 LB 

Orange 

HIGH PRESSURE 

1600 kPa / 16 BAR/ 232 PSI/ 

16.3 kg/cm2 

1344.5 kPa / 13.4 BAR / 
195 PSI / 13. 7 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR +/- 

0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/4" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Humidite relative jusqu'a 95 %, 
sans condensation 

Boitier en aluminium moule 
sous pression 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-78 

2083 x 1016 x 1995 mm 
82" X 40" X 78-1/2" 

503 KG / 1110 LB 

Orange 

MW-60 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Humidite relative jusqu'a 95 %, 
sans condensation 

Boitier en aluminium moule 
sous pression 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 BS-EN 12645:1999 
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SECURITE 

AVANT d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre toutes les consignes de securite et de 
fonctionnement du present guide. Tout manquement a ces directives peut entrainer des 
blessures corporelles ou des dommages materiels. Conserver ces instructions a des 
fins de consultation future. 

Utiliser un chariot elevateur ou un palan ayant la capacite necessaire 
(voir p. 09 les specifications pour la hauteur et le poids) 

lnspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'appareil si des pieces brisees, tordues, fissurees ou endommagees sont 
signalees (y compris les etiquettes). 

Ne modifiez ou n'utilisez pas ce produit pour un autre usage pour lequel ii a ete congu. 

$'assurer que le produit est branche a une source d'electricite et d'air appropriee; consulter !'etiquette sur la tension electrique et 
les specifications generales. 

Important : l'air comprime contient de l'eau et de l'huile; utiliser un filtre a air approprie entre la source et l'appareil. 
Tout manquement a cette directive annulera la garantie. 

Ne pas exceder la pression max. d'entree de l'air (voir les specifications, p. 09). 

Garder la pression d'entree de l'air com prime a 1035 kPa / 10.5 BAR / 150 PSI / 10.5 kg/cm2 (MW-60 & High Flow) et a
1344.5 kPa / 13.4 BAR/ 195 PSI / 13.7 kg/cm2 (High Pressure).

Cette cage est equipee d'un dispositif d'arret automatique du systeme d'air. Si une porte est ouverte durant le gonflage ou le 
degonflage, le cycle de gonflage s'arrete automatiquement. 

OPERATIONS 

Ne pas raccorder a un pneu deja gonfle au-dela de la pression de sortie max. 
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JAULES 

Dimensiones (L x A x A) 

Peso 

Color 

INFLADORES 

Presi6n maxima de 
aire de salida 

Abastecimiento de aire 
de entrada max. 

Precision 

Tamano del conector 
de entrada. 

CFM 

Voltaje de 
abastecimiento 

Potencia 

lntervalo de 
temperatura 

Humedad relativa 

Material 

Grado de protecci6n 

Cumple y supera 
sus expectativas 

MIC-AUHD-52 

1423 x 610 x 1376 mm 
56" X 24" X 54-1/4" 

246 KG / 543 LB 

Naranja 

HIGH PRESSURE 

1600 kPa / 16 BAR/ 232 PSI/ 

16.3 kg/cm2 

1344.5 kPa / 13.4 BAR / 
195 PSI / 13. 7 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/4" N PT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Hasta 95 % de RH sin 
condensaci6n 

Caja de aluminio fundido 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-82 

2134 x 1423 x 2083 mm 

84'' X 56" X 82" 

584 KG / 1288 LB 

Naranja 

HIGH FLOW 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" N PT 

3600 L / min = 128 CFM MAX 

AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-10 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Hasta 95 % de RH sin 
condensaci6n 

Caja de aluminio fundido 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 

MIC-AUHD-78 

2083 x 1016 x 1995 mm 
82" X 40" X 78-1/2" 

503 KG / 1110 LB 

Naranja 

MW-60 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" N PT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 - 240 V / 50 - 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

Hasta 95 % de RH sin 
condensaci6n 

Caja de aluminio fundido 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 BS-EN 12645:1999 















KAFIGE 

Abmessungen (L x B x H) 

Gewicht 

Farbe 

AUFBLASEN 

Max.Druck des 
Luttauslasses 

Max. Lufteinlass 

Genauigkeit 

GroBe 
Lufteinlassanschluss 

CFM 

MIC-AUHD-52 

1423 x 610 x 1376 mm 
56" X 24" X 54-1/4" 

246 KG / 543 LB 

Orange 

HIGH PRESSURE 

1600 kPa / 16 BAR/ 232 PSI/ 

16.3 kg/cm2 

1344.5 kPa / 13.4 BAR / 
195 PSI / 13. 7 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/4" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

Versorgungsspannung AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

Watt 10Watt Max 
800 mA Max 

Temperaturbereich -1 0 °c ~ 50 °c / 14 °F ~ 122 °F 

Relative Luftfeuchtigkeit Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 

Material Gehause aus 
Druckguss-Aluminium 

Schutzart IP66 

Meet & Exceed CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-78 

2159 x 1092 x 2032 mm 
82" X 40" X 78-1/2" 

503 KG / 1110 LB 

Orange 

MW-60 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10Watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °c ~ 50 °c / 14 °F ~ 122 °F 

Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 

Gehause aus 
Druckguss-Aluminium 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-82 

2134 x 1423 x 2083 mm 

84'' X 56" X 82" 

584 KG / 1288 LB 

Orange 

HIGH FLOW 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

3600 L / min = 128 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10Watt Max 
800 mA Max 

-10 °c ~ 50 °c / 14 °F ~ 122 °F 

Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 

Gehause aus 
Druckguss-Aluminium 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 
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GABBIE 

Dimensioni (L x L x A) 

Peso 

Colore 

GONFIAGGIO 

Pressione max. 
dell'aria in uscita 

Pressione max. di 
alimentazione dell'aria 

Precisione 

Dimensioni della 

MIC-AUHD-82 

2134 x 1423 x 2083 mm 

84'' X 56" X 82" 

584 KG / 1288 LB 

Oran ge 

HIGH FLOW 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 
connessione di 
aspirazione 

CFM 3600 L / min = 128 CFM MAX 

Tensione di AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 
alimentazione 

Watt 10watt Max 
800 mA Max 

lntervallo di -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F
temperatura 

Umidita relativa Fino al 95 % di umidita 
relativa senza condensa 

Materiale lnvolucro in pressofusione 
di alluminio 

Grado di protezione IP66 

Meet & Exceed CE / CSA, EC-86/217 

MIC-AUHD-52 

1423 x 610 x 1376 mm 
56" X 24" X 54-1/4" 

246 KG / 543 LB 

Oran ge 

HIGH PRESSURE 

1600 kPa / 16 BAR/ 232 PSI/ 

16.3 kg/cm2 

1344.5 kPa / 13.4 BAR / 
195 PSI / 13. 7 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/4" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F

Fino al 95 % di umidita 
relativa senza condensa 

lnvolucro in pressofusione 
di alluminio 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 

MIC-AUHD-78 

2083 x 1016 x 1995 mm 
82" X 40" X 78-1/2" 

503 KG / 1110 LB 

Oran ge 

MW-60 

1000 kPa / 10 BAR/ 145 PSI/ 

10.2 kg/cm2 

1035 kPa / 10.5 BAR/ 150 PSI/ 
10.5 kg/cm2 

+/- 1.99 kPa +/- 0.02 BAR 
+/- 0.2 PSI +/- 0.02 kg/cm2 

1/2" NPT 

2600 L / min = 92 CFM MAX 

AC 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 

10watt Max 
800 mA Max 

-1 0 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F

Fino al 95 % di umidita 
relativa senza condensa 

lnvolucro in pressofusione 
di alluminio 

IP66 

CE / CSA, EC-86/217 
BS-EN 12645:1999 BS-EN 12645:1999 




















